
Die Yara Telemetry ist ein wichtiger 
Baustein des YaraNutriox Konzeptes 
gegen H2S- und Geruchsemissionen 
aus Kanalsystemen. Über das sichere 
Webportal kann die Nutriox Dosi-
erung fernüberwacht und gesteuert 
werden.

Die Daten des Dosiercontrollers und 
der H2S Messung werden über eine 
sichere Verbindung (VPN) in das Yara 
Telemetry Portal übertragen. Durch 
die grafisch übersichtliche Aufberei-
tung der Daten haben Sie jederzeit 
einen Gesamtüberblick über die Dosie-
rung und die H2S Konzentration. 

Mit Yara Telemetry können Sie aktiv 
in die Dosierung eingreifen. 

In regelmäßigen Abständen werden 
die Daten der Ein- und Ausgänge, 
wie z.B. die Tankfüllstände oder die 
aktuellen H2S-Konzentrationen erfasst 
und gespeichert. 

Alle gesammelten Daten werden auf 
einer intuitiven, benutzerfreundlichen 
Oberfläche dargestellt, auf die Sie 
jederzeit über Ihr passwortgeschütz-
tes Benutzerkonto zugreifen können.

Yara Telemetry wurde universell 
programmiert, um mit verschiedenen 
Geräten zu kommunizieren und wird 
als Telemetrie-Technologie ständig 
weiter entwickelt.

YaraNutriox™

Yara Telemetry

Sicheres privates 
Netzwerk

Internet
Yara Telemetry 
Webdienste

Abruf auf 
Endgeräte

LongNose angebracht 
im Kanalschacht

Controller an allen 
anderen Standorten

Sicheres privates 
Netzwerk



S
ta

nd
: 

0
5

/2
0

2
2
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www.yara.de

Wenn Sie Fragen zur Telemetry, anderen Yara-Produkten 
oder -Dienstleistungen haben, sprechen Sie uns gerne an. 
Oder besuchen Sie uns unter www.yara.de/nutriox

www.yara.de/nutriox

YARA Industrial Solutions Germany GmbH
Holstendamm 2, 25572 Büttel 
Tel.: +49 (0) 4852 821
E-Mail: nutriox.de@yara.com

Ihre Vorteile
• Alle relevanten Daten auf einen  
 Blick

• Einfaches Fernwirken auf den 
 Dosier-Controller
• Permanente Erfolgskontrolle über 
 online H2S-Messung LongNose

• Aktive Tankfüllstandsüberwachung

• Automatische Prozessüberwachung

• Senden von Stör- und Fehlermeld-
 ungen als Teil der aktiven 
 Systemüberwachung

• Benutzerfreundliche Anzeige mit 
 frei konfigurierbarer Darstellung der 
 Messdaten 

• Download-Funktion

• Verfügbar für Desktop- und 
 Mobilgeräte

Yara Telemetry Nutriox Dosierung

Yara Telemetry Nutriox reduziert effektiv die H2S Belastung

Yara Telemetry Tankmanagement


